
Fastbox PC 

DISEÑO EXCLUSIVO Y CON UN DESARROLLO,
OPTIMIZADO PARA LOS SHARP BIG PAD (INC.
CONFIGURACIONES MULTI-BOARD)
FÁCIL Y RÁPIDO, TODO-EN-UNO,
INSTALACIÓN "PLUG & GO" (INC.
PRECONFIGURACIÓN DEAPLICACIONES DE
SHARP)
ALTO RENDIMIENTO, FIABLE Y DE LARGA
VIDA CON COMPONENTES DE CALIDAD
INDUSTRIAL
WINDOWS 8 INCLUIDO PARA UN USO A LARGO
PLAZO
SIN VENTILADOR PARA REDUCIR INCIDENCIAS
Y TECNOLOGÍA SSD
CARCASA PC PEQUEÑA DE ALUMINIO ROBUSTO
CON MONTAJE VESA
FUNCIONAMIENTO RÁPIDO CON INTEL CORE I5
MAPLE CANYON 2.3 GHZ CPU CON 2
TERMINALES DE SALIDA 4K
GARANTÍA DE 3 AÑOS (HECHO EN ALEMANIA)

El Fastbox PC es un PC de Sharp hecho para los monitores BIG PAD. Es comptacto, potente y de alta calidad con un diseño
sólido con el procesador rápido de Intel Core i5. La imagen de Sharp preinstalada contiene todos los softwares para BigPad y
con los cables incluidos su instalación es "Plug and Go", realmente rápido para los usuarios.
 
El Fastbox PC es la elección perfecta para instalar detrás del monitor interactivo BIG PAD o cualquier otro monitor de Sharp de
gran formato. El chip gráfico potente soporta dos salidas de vídeo 4K UHD alta resolución, e incluso está optimizado para la
solución de Multi-Board interactivo dual.
 
Con el diseño sin ventilador, SSD (Solid State Hard Disc), carcasa robusta de aluminio que soporta un amplio margen de
temperatura de 0°C a 50°C durante su funcionamiento, el Fastbox PC es seguro, 24/7, un PC de nivel profesional.El Fastbox
PC es la opción complementaria perfecta para cualquier BigPad de Sharp en condiciones de trabajo críticos y exigentes tales
como oficinas.

http://www.sharp.es
http://www.sharp.es/cps/rde/xpdp/es/L2001FASTBOXPC/11590
http://www.sharp.es/cps/rde/xpdp/es/L2001FASTBOXPC/11590


ESPECIFICACIONES CLAVE

Color de la carcasa:  Black
Procesador:  Intel Core i5
Memoria (GB):  2x4 SSD RAM/128GB HD SSD
Clock Speed (GHz):  2.30
Graphics:  Intel HD Graphics 5500 (IGP)
Sistema operativo:  Windows Embedded Standard 8 (Image SHARP
Electronics)
Dimensiones del producto (An. x Pr. x Alt.) (mm):  176,5 x 53,5 x 200
Mounting (VESA/Number of points /Pitch) mm:  100 x 100/4

ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

Voltaje de funcionamiento (V de CC):  100-240/50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX):  65

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (EUROPA)

CE:  

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

Mini DisplayPort:  2x version 1.2 (each 4K@60Hz)
Audio:  1x Audio Jack

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

USB:  4x USB 3.0
LAN Port:  1x RJ45

ACCESORIOS

Adaptador de CA:  STD
Cable de alimentación:  STD
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