
PN-60TA3

TAMAÑO DE LA PANTALLA 60" (152,5 CM EN
DIAGONAL)
RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080
IR DE 10 PUNTOS TÁCTILES - HASTA CUATRO
USUARIOS
RATIO DE CONTRASTE 3000:1
LED EDGE
NUEVO SOFTWARE PARA LÁPIZ
TOUCH DISPLAY LINK 2.0 PREINSTALADO
ARRANQUE RÁPIDO Y PANTALLA
ANTIDESLUMBRANTE

El nuevo y avanzado sistema de pantalla interactivo BIG PAD de 60" (152,5 cm) de Sharp está diseñado para crear
comunicaciones fluidas y fáciles en amplios contextos . Responde rápidamente a las pulsaciones del lápiz y permite escribir
varias personas al mismo momento en la misma pantalla. Asimismo, el software Touch Display Link de Sharp permite
comunicaciones inalámbricas multifacética. Ya sea en una sala de reuniones o en un aula, con BIG PAD de Sharp puede
compartir, colaborar y comunicarse con todo el mundo.

https://www.sharp.es
https://www.sharp.es/cps/rde/xpdp/es/PN60TA3/11540
https://www.sharp.es/cps/rde/xpdp/es/PN60TA3/11540


DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

Tecnología de panel:  UV2A LCD
Resolución original (píxeles):  1920 x 1080
Tamaño diagonal (pulg/cm):  60/152,5
Relación de aspecto:  16:9
Tecnología de retroiluminación:  LED Edge
Brillo (cd/m2):  300
Relación de contraste:  3000:1
Colores de visualización:  1060 millones
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms:  6
Ángulo de visión (H/V)0 CR >10:  160/160

ESPECIFICACIONES CLAVE

Certificación de funcionamiento constante:  
Altavoces integrados (W):  10W + 10W
Entrada de ordenador - Plug and Play:  
Administración de energía:  
Color de la carcasa:  Negro
Sin ventilador:  

ESPECIFICACIONES DE LA INTERFAZ TÁCTIL

Tecnología:  IR
Número de puntos táctiles:  10
Número de usuarios simultáneos:  Up to 4
Revestimiento/filtro:  AR and AG
Compatibilidad con sistema operativo:  
Windows7(32/64bit), Windows8/8.1(32/64bit)

ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz):  100-240,50/60
Consumo (W) (funcionamiento MAX):  210
Temperatura de funcionamiento (oC):  5-35
Humedad (%):  20-80

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (EUROPA)

CE, Informe CB:  

PESOS Y MEDIDAS

Tamaño del bisel (L/R) mm:  26/26
Tamaño del bisel (U/L) mm:  26/59
Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm:  1437 x 890 x 94
Peso del producto sin soporte (Kg):  48

INSTALACIÓN

Horizontal:  
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm):  4/400 mm x 200mm

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

HDMI:  3
DisplayPort:  1
VGA:  1
Component:  1(Via VGA port)
Conector de audio de 3,5 mm:  2

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

DisplayPort:  1
Conector de audio/auriculares de 3,5 mm:  1
Auricular externo:  10W + 10W

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

Puerto LAN:  1

ACCESORIOS

Software:  Pensoft, Touch Display Link 2.0
Bandeja de lápiz:  STD
Lápiz:  STD
Borrador:  STD
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